OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

TIPOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE TIPO DI STRADA
INSTALLAZIONE
Strade urbane di | Lm [cd/m?] Uo ul Ti  |Carreggiate min.: 2
scorrimento Corsie min.: 2 per senso di marcia
0 0 o. |Note:
D 1,0 40% >0% 10% | solo se il limite di velocita & inferiore a 50km/h
Strade urbane di | Lm [cd/m?] Uo ul Ti  |Carreggiate min.: 1
quartiere Corsie min.: 1 per senso di marcia o 2 per
E 1,0 40% | 50% | 10% penstunid
Note:
- solo se proseguimento nella rete locale di strade
tipo C
- solo con corsie di manovra e parcheggi esterni
alla carreggiata
Strade Lm [cd/m?] | Uo ul Ti  (Carreggiate min.: 1
extraurbane locali Corsie min.: 1 per senso di marcia o 1 per
sensi unici
F 1,0 40% 50% 10% |Note:
- solo se con caratteristiche diverse dalle
strade di tipo C
CLASSI DI PROGETTO
Corpo | Larg. | Altezza | Avanza- | Tilt | Interdistanza |Rapporto Lm Uo | UI Ti
n. |Strada | Sostegni| mento | [°] [m] I/h [cd/m?] %
[m] [m] [m]
SORGENTE LUMINOSA: 70 W Sodio alta pressione
2 7| 5,00 0,00 0,00 18,50 3,70 ,011 0,47 0,61 6,22
4 7| 5,00 1,00 0,00 20,50 4,10 14/ 0,41 0,71 6,65
SORGENTE LUMINOSA: 100 W Sodio alta pressione
3 7| 5,00 1,000 0,00 19,50 3,90 1,01 0,43 0,67 10,00
4 7| 6,00 -1,00, 0,00 25,00 4,17 1,000 0,43 0,77 4,69
4 7| 6,00 0,00 0,00 28,00 4,67 1,03 0,43 0,69 6,91
4 7| 7,00 0,00 0,00 30,00 4,29 1,03 0,41 0,67 6,05
1 7| 8,00 0,50 0,00 40,00 5,00 1,060 0,40, 0,52 9,87
1 7| 9,00 0,00 0,00 40,00 4,44 1,01 0,43 0,51 10,00
1 7| 9,00 1,00 0,00 45,00 5,00 1,020 0,41] 0,54 9,98
4 8 5,00 0,50 0,00 24,00 4,80 1,09 0,40, 0,71] 5,93
4 8 5,00 1,00 0,00 22,00 4,40 1,15 0,44 0,68 8,84
4 8 5,00 0,00 0,00 23,00 4,60 1,03 0,41] 0,74 4,71
3 8 6,00 1,00 0,00 26,00 4,33 1,03 0,40 0,80 9,37
4 8 6,00 0,00 0,00 24,00 4,00 1,04 0,41] 0,82 6,41
4 8 7,00 1,00 0,00 28,00 4,00 1,05 0,43 0,77, 6,96
4 8 7,00 0,00 0,00 27,00 3,86 1,01 0,40, 0,76] 4,44
4 8 6,00 0,50 0,00 24,00 4,00 1,16 0,41] 0,74 4,29
1 8 9,00 1,00 0,00 37,00 4,11 1,020 0,43 0,57 10,46
1 8 9,00 0,50 0,00 38,00 4,22 1,000 0,41] 0,52 9,78
2 8 6,00 1,00 0,00 27,00 4,50 1,100 0,40, 0,53 7,39
2 8 7,00 1,00 0,00 28,00 4,00 1,01 0,46 0,63 6,92
SORGENTE LUMINOSA: 150 W Sodio alta pressione
4 8 7,00 1,000 0,00 38,00 5,43 ,06/ 0,43 0,52 10,00
4 8 7,00 0,00, 0,00 36,00 5,14 1,020 0,44 0,60, 9,75
4 8 7,00 -1,00, 0,00 32,00 4,57 1,07 0,42 0,69 7,11
2 8 8,00 -1,00[ 0,00 33,00 4,12 1,020 0,43 0,62 5,43
3 8 8,00 0,00, 0,00 41,00 5,12 1,04 0,41] 0,68 11,63
4 8 8,00 1,000 0,00 42,00 5,25 ,03 0,40 0,51 9,46




Corpo | Larg. | Altezza | Avanza- | Tilt | Interdistanza |Rapporto Lm Uo | UI Ti
n. Strada | Sostegni| mento | [°] [m] I/h [cd/m?] %
[m] [m] [m]
1 8 9,00 0,00/ 0,00 36,00 4,00 1,02 0,50 0,59 5,53
1 8 9,00 1,00[ 0,00 36,00 4,00 1,01 0,49 0,57 6,05
2 8 9,00 0,00/ 0,00 36,00 4,00 1,03 0,47, 0,62 5,80
2 8 9,00 1,00[ 0,00 37,00 4,11 1,01 0,54 0,54 6,62
3 8 9,00 -1,00[ 0,00 37,00 4,11 1,07, 0,41] 0,73 10,52
4 8 9,00 -1,00[ 0,00 34,00 3,78 1,12 0,49 0,77 5,45
2 8 9,00 -1,00[ 0,00 35,00 3,89 1,01 0,40 0,72 5,04
1 8 9,00 -1,00[ 0,00 35,00 3,89 1,02 0,41] 0,57 4,89
3 8 9,00 0,00/ 0,00 40,00 4,44 1,01 0,44 0,57 14,42
4 8 9,00 0,00/ 0,00 42,00 4,67 1,01 0,45 0,58 7,35
1 8 9,00 0,00/ 0,00 36,00 4,00 1,02 0,50 0,59 5,53
2 8 9,00 0,00/ 0,00 36,00 4,00 1,03 0,47 0,62 5,80
2 8 9,00 1,00[ 0,00 37,00 4,11 1,01 0,54 0,54 6,62
1 8 9,00 1,00[ 0,00 36,00 4,00 1,01 0,49 0,57 6,05
4 8 9,00 1,00[ 0,00 44,00 4,89 1,09 0,42 0,51 8,48
3 8 9,00 1,00[ 0,00 44,00 4,89 1,05 0,42 0,68 11,39
3 8 10,00 -1,00, 0,00 37,00 3,70 1,06 0,40 0,57 9,05
4 8 10,00 -1,00, 0,00 39,00 3,90 1,01 0,45 0,76 5,39
3 8 10,00 0,00/ 0,00 40,00 4,00 1,100 0,40, 0,72 10,02
4 8 10,00 0,00/ 0,00 43,00 4,30 1,01 0,43 0,68 6,44
3 8 10,00 1,00[ 0,00 45,00 4,50 1,000 0,41] 0,51] 12,27
4 8 10,00 1,00[ 0,00 45,00 4,50 1,000 0,47, 0,62 8,36
1 8 10,00 1,00[ 0,00 48,00 4,80 1,09 0,41] 0,52] 6,59
1 8 10,00 1,00[ 0,00 48,00 4,80 1,09 0,41] 0,52 6,59
1 8 11,00 1,00[ 0,00 49,00 4,45 1,02 0,46, 0,55 5,98
1 8 10,00 1,00[ 0,00 48,00 4,80 1,02 0,41] 0,52 6,51
1 8 11,00 1,00[ 0,00 44,00 4,00 1,07 0,43 0,54 5,42
1 8 11,00 1,00[ 0,00 45,00 4,09 1,04 0,43 0,54 5,53
1 8 11,00 1,00[ 0,00 46,00 4,18 1,02 0,44 0,54 5,62
4 9 7,00 -1,00[ 0,00 29,00 4,14 1,11 0,42 0,720 4,84
4 9 7,00 0,00/ 0,00 33,00 4,71 1,060 0,40 0,66 7,69
4 9 7,00 1,00[ 0,00 37,00 5,29 1,04 0,40 0,59 10,00
4 9 8,00 -1,00[ 0,00 33,00 4,12 1,03 0,40 0,73 4,91
4 9 8,00 0,00/ 0,00 37,00 4,62 1,01 0,41] 0,58 6,30
3 9 8,00 1,00[ 0,00 41,00 5,12 1,020 0,42 0,68 12,77
4 9 9,00 -1,00[ 0,00 36,00 4,00 1,01 0,42 0,71 4,66
4 9 9,00 0,00/ 0,00 40,00 4,44 1,01 0,41] 0,64 6,09
4 9 9,00 1,00[ 0,00 43,00 4,78 1,01 0,42 0,53 7,70
4 9 10,00 -1,00[ 0,00 37,00 3,70 1,01 0,41] 0,80 4,40
4 9 10,00 0,00/ 0,00 39,00 3,90 1,02 0,45 0,77, 5,73
4 9 10,00 1,00[ 0,00 42,00 4,20 1,020 0,44 0,71 6,84
4 10 8,00 -1,00[ 0,00 30,00 3,75 1,03 0,41] 0,81 4,25
2 10 8,00 0,00/ 0,00 30,00 3,75 1,03 0,44 0,72 5,05
4 10 8,00 1,00[ 0,00 35,00 4,38 1,01 0,44 0,70, 7,06
4 10 9,00 0,00/ 0,00 36,00 4,00 1,01 0,43 0,71 5,06
4 10 9,00 1,00[ 0,00 39,00 4,33 1,01 0,44 0,66 6,54
4 10 10,00 0,00/ 0,00 37,00 3,70 1,02 0,41] 0,79 4,69
4 10 10,00 1,000 0,00 40,00 4,00 1,03 0,40 0,74 5,69




