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Installazione orizzontale

Quando la fotometria non €’
corretta si possono notare
apparecchi con piano di
appoggio del riflettore con
angolo di inclinazione di

20°. Ne consegue che il
flusso luminoso va verso
I'alto, quindi non rispondente
alla legge regionale 17,/2000
Regione Lombardia.
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Nel

a installazione su palo

curvo il piano del riflettore

e inclinato rispetto alla

orizzontale di 35°; risulta

per

anto evidente che una

notevcle quantita’ di flusso

lum
per
nen
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anto I'installazione risulta
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Installazione orizzontale
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Se installate orizzontale, avendo

una curva trasversale insufficiente
\ (+/-5") non riesce ad assicurare

requisiti minimi di sicurezza.
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Parte di flusso luminoso
verso l'alto

Se installato inclinato,o0 su
palo curvo, (15°/25°) esce
dalla legge regionale
17/2000 Regione Lombardia
per Iinquinamento luminoso.
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Sono apparecchi con fotometria corretta(Riflettore
particolarmente studiato) per garantire i requisiti minimi di
sicurezza nel rispetto della legge regionale 17/2000 della
Regione Lombardia.

(Per effetto della curva fotometrica trasversale

C=90" avente angolo di 25°/30" rispetto la verticale).

Installazione orizzontale
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In questo modo sono assicurati i requisiti minimi

di sicurezza nel pieno rispetto della legge regionale
17/2000 Regione Lombardia.

Interdistanza: se la fotometria e corretta e frutto di
un buon rifletiore in funzione dell’altezza del palo

si possono definire interdistanze fino a 5 volte
I’altezza mantenendo il rispetto sio dei requisiti minimi
di sicurezza, sia della legge regionale

17/2000 Regione Lombardia.




